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HUS4-MAX

HUS4-H [dO] X [L] tiix.max1, tix.max2, tixmaxa

Screw anchor

HUS4-H(F) 10
HUS4-HR 10

HUS4-H(F) 12

HUS4-H(F) 14
HUS4-HR 14

HUS4-H(F) 16

HUS4-C 10
HUS4-CR 10

HUS4-A(F) 10

HUS4-A(F) 14

Capsule

HUS4-MAX 10

HUS4-MAX 12

HUS4-MAX 14

HUS4-MAX 16

HUS4-MAX 10

HUS4-MAX 10

HUS4-MAX 14

SWi/ df
™ [mm]

SW 15

SW 17

Sw 21

SW 24

TX 50

SW38

SW 12

SW 19

SW 24
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HUS4-H(F), HUS4-C

-10°C ... +40°C

85mm

12mm

100mm

10mm | 35mm | 10mm 10mm
14mm (115mm| 10mm | 40mm | 10mm 10mm
16mm |130mm| 10mm | 40mm | 10mm 10mm
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HUS4-A(F)

10mm

85mm

10mm

30mm

10mm

14mm

115mm

10mm

40mm

10mm

10mm
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HUS4-A 10

HUS4-A 14
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HUS4-H(F), HUS4-C, HUS4-A(F)
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HUS4-HR,
HUS4-CR

10mm

90mm

10mm

30mm

10mm

14mm

110mm

10mm

40mm

10mm
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Warning

CCONTAINS: 2-Propenoic acid, 2-methyl-, monoester with 1,2-propanediol(A), diben-
20yl peroxide(B), 1,4-Butanediol dimethacrylate(A), 4-tert-butylpyrocatechol(A);
Heating may cause a fire. May cause an allergic skin reaction. Causes serious
eye irritation. Very toxic to aquatic life with long lasting effects. Keep away from
heat/sparks/open flames/hot surfaces. — No smoking. Wear eye protection,
protective clothing, protective gloves. Do not get in eyes, on skin, or on clothing.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact
lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. IF ON SKIN: Wash with
plenty of soap and water. If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.

UFL: CAVT-HKFW-081R-A36G (A), UFI: YWAB-4KGK-N817-67FX (B)

Disposal considerations: Unusable foil capsules e.g. if expiry date has
been exceeded, should be disposed of as hazardous waste material under
observance of the official regulations. EAK code no.: 08 04 09* / 20 01 27*
Product Information:
- Always keep this Instruction for Use together with the product.
— Ensure that the Instruction for Use is with the product when it is
given to other persons.
- Installation temperature (base material, capsule, screw anchor):
-10°Ct0 40 °C/ 14°F to 104°F
Transport and storage instructions:
- Store in a cool, dry and dark place only in the original packaging.
— Transport temperature: =20 °C to 25 °C / -4°F to 77°F
- Storage temperature: -20 °C to 25 °C / -4°F to 77°F
Suitable for anchor fastenings in concrete with a minimum compressive
strength of 15 N/mmz (2000 psi).
Approval requirements must be observed!
For any application not covered by this document, contact Hilti.

Poor load values / potential failure of fastening

- Do not use capsules after expiry date, after exceeding the storage and transport
temperatures or if mechanically damaged (leaking)!

- Ensure the correct length of the borehole by marking of the embedment depth on the
drill bit and checking, that the hole is drilled to the correct depth before setting of screw

— Hilti hollow drill bits TE-CD, TE-YD must be used in conjunction with a properly
maintained Hilti vacuum cleaner with model and suction capacity (volumetric
flow rate) as specified in the accessory table.

— Borehole must be free of water, ice, oil, bitumen, chemicals or any other
foreign matter or contaminants.

- Ensure that the specified screw anchor size and capsule size are fitting together,
do not use smaller capsules.

Use HIT-OHC as a drip guard.
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Achtun
ENTHALT 2 Propenolc acld 2- methyl- monoesterwnh 1,2-propanediol(A),
, (A), 4-Ien -Butylbrer 3

Erwa(mung kann Erand Kan verur-
sachen. Verursacht schwere Augenrelzung Sehrglfﬂg Iur Wasserovgamsmen
mit Wirkung. Von Hitze/F
fernhalten. Nicht rauchen.
tragen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die K\e\dung gelangen lassen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige M\nuten lang behutsam mit Wasser
splen. Eventuell vorhandent I entfemnen. Weiter
splen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit vwel Wassev und Seife waschen. Bei

Arztlichen Rat eint Hilfe hinzuziehen.
Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehel

n.
UFI: CAV7-HKFW-081R-A36G (A), UFI: YW48-4KGK-N817-G7FX (B)

Hinweise zur Entsorgung: Unbrauchbare Folienpatronen (z. B. iiber-
schrittenes Haltbarkeitsdatum) sind unter Beachtung der behérdlichen
Vorschriften als Sonderabfall zu entsorgen.
EAK-Schltissel-Nr.: 08 04 09"/ 20 01 27*
Produktinformation:
- Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung immer zusammen mit
dem Produkt auf.
- Geben Sie das Produkt nur zusammen mit der Gebrauchsanweisung an
andere Personen weiter.
- Verarbeitungstemperatur (Untergrund, Patrone, Schraubanker):
~10 °C bis 40 °C/ 14°F bis 104°F
Transport- und Lagerungshinweise:
~ Kuhl, trocken, dunkel und nur in Omgmalverpackung aufbewahren.
- Transporttemperatur: ~20 °C bis 25 °C / -4°F bis 77°F
- Lagerungstemperatur: ~20 °C bis 25 °C / -4°F bis 77°F
Geeignet fiir Ankerbefeshgungen in Beton mit einer Mindest-Druckfestig-
keit von 15 N/mm? (2000 psi).
Zulassungen ne::hlen'

Bei die nicht in
beschriehen werden, wenden Sie sich bitte an Hilti.

Schlechte Haltewerte/Versagen der Befestigung .

- Verwenden Sie keine Kapseln nach dem Verfallsdatum, nach Uberschreiten der
Lager- und oder wenn sie beschadigt sind
(undicht)!

- Stellen Sie die korrekte Markierung der Einbautiefe am Bohrer sicher.

Richtige Bohrlochtiefe vor dem Setzen des Ankers tberpriifen.

- Die Hilti Hohlbohrer TE-CD und TE-YD missen in Verbindung mit einem fachgerecht
gewarteten Hi\li Staubsauger eingesetzt werden. Angaben zugeeigne‘en Modellen
und zur

- Die Bohrldcher mussen frei von Nasse, Eis, OI, B\Iumer\ Chemlkahen oder
anderen Fremdkdrpern und Verunreinigungen sein.

- Stellen Sie sicher, dass die 6Be und
zusammenpassen. Verwenden Sie keine kleineren Kapseln.

Bei Uberkopt-Anwendung: HIT-OHC als Tropfschutz verwenden.
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es
Atencidn
CONTIENE Acldo 2 propanolco 2-metilo, monoestercon 1 2 propanodlo\(A) pero-
Xido de di de 1,41

A), 4 );
Peligro de mcendlo en caso de calentamiento. Puede provocar una reaccion
alérgica en la piel. Provoca irritacion ocular grave. Muy téxico para los
organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos. Mantener alejado de
fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. — No fumar.
Llevar gafas de 6n, prendas de 6n, guantes de

Evitar el contacto con los 0jos, la piel o la ropa. EN CASO DE CONTACTO CON
LOS 0JOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar
las lentes de contacto, si lleva y resulta facil. Seguir aclarando. EN CASO DE
CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabén abundantes. Si persiste

la irritacion ocular: Consultar a un médico. En caso de irritacion o erupcion
cutanea: Consultar a un médico.

UFI: CAV7-HKFW-081R-A366 (A), UFI: YWA8-4KGK-N817-G7FX (B)

Indicaciones para la eliminacion: las cépsulas de laminas que no pueden
utilizarse (p. e]., si se ha sobrepasado la fecha de caducidad) deben
eliminarse como residuos especiales conforme a la normativa aplicable.
Cadigo CER: 08 04 09" /20 0127*
Informacién del producto:
- Guarde siempre estas instrucciones de uso junto con el producto.
- En caso de entregar el producto a terceros, deben incluirse siempre las
instrucciones de uso.
- Temperatura de procesamiento (superficie de trabajo, capsula, ancla de
tornillo): 10 °C...40 °C / 14 °F...104 °F.
Instrucciones de transporte y almacenamiento:
— Consérvese siempre en su embalaje original en un lugar fresco,
$6C0 Y 0SCuro.
- Temperatura de transporte: 20 °C...25 °C /-4 °F...77 °F.
- Temperatura de almacenamiento: -20 °C...25 °C / -4 °F...77 °F.
Apropiado para anclajes en hormigén con una resistencia a la presion
minima de 15 N/mm? (2000 psi).
Observe las homologaciones. Para aplicaciones no descritas en las
presentes instrucciones de uso, pongase en contacto con Hilti.

Valores de sujecion deficientes o fallo de la fijacion

— iNo use las capsulas después de la fecha de caducidad, después de exceder las
temperaturas de almacenamiento y transporte o si estan dafiadas mecanicamente
(fugas)!

- Compruebe que la profundidad de los agujeros es la correcta antes de la fijar
el anclaje.

- Las brocas huecas TE-CD, TE-YD de Hilti deben utilizarse con una aspiradora de
Hilti en buen estado de funcionamiento del modelo y la capacidad de succion (tasa
de flujo volumétrico) que se especifican en la tabla de accesorios.

- Los agujeros deben estar libres de humedad, hielo, aceite, bettin, sustancias
quimicas y otros cuerpos extrafios o impurezas.

- Asegrese de que el tamaiio de anc\a}e de tomillo especificado y el tamaio de la
capsula encajen, no utilice capsulas mas pequefas.

Ia caheza: Utilizar el accesorio HIT-OHC como proteccion antigoteo.
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Varovani
OBSAHUJE: 2+ propencva kyselina, 2-methyl-, monoester s 1,2-propandiolem(A),
dibenzoy dimethacrylat(A), 4-terc. ;

Zahnvam mize zpusob\l pozar. Mize vyvolat alergickou kozni reakC|
ZpUsobuje vazné podrazdéni oci. Viysoce toxicky pro vodni organismy, s
dlouhodobymi tcinky. Chrarite pfed teplem/jiskrami/otevienym plamenem/
horkymi povrchy. — Zakaz koureni. Pouzivejte ochranné bryle, ochranny odév,
ochranné rukavice. Zabrarite styku s ocima, kiizi nebo odévem. PRI ZASAZENI
OCI: Nékolik minut opatrné vyplachuijte vodou. Vyjméte kontaktni Cocky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyp\achovanl
PRI STYKU S KUZI: Omyjte velkjm mnozstvim vody a mydla. Pretrvava-i

i oCi: Vyl jte 1ékarskou pr . Pfi podrézdéni kize nebo
vyrazce: Vyhledejte lékarskou pcmoc/osetvem.

UFI: CAV7-HKFW-081R-A366 (A), UFI: YWA48-4KGK-N817-G7FX (B)

Pokyny k likvidaci: Neupotfebené tmelici patrony (napf. pfi proslém datu
pouZitelnost) je nutno zlikvidovat v souladu se zdkonem a podle vyhlasky
MZP ¢. 338/4997 Sb. o nakladani s odpady ¢. 125/1997 Sb. o odpadech v
platném znéni. EAK kod 0409*/200127"
Informace o vyrobku:
— Uchovavejte tento navod k pouziti vzdy u vyrobku.
~ Jinym osobdm predévejte vyrobek pouze s navodem k pouZiti.
- Teplota pro zpracovani (podklad, patrona, $roub):
-10°Caz40°C/14 °F az 104 °F
Pokyny pro dopravu a skladovani:
— Skladovat v chladném, suchém a tmavém prostfedi pouze v pivodnim
baleni.
- Teplota pfi dopravé: —20 °C az 25 °C /-4 °F az 77 °F
- Teplota pri skladovani: -20 °C az 25 °C / -4 °F az 77 °F
Vhodna pro upeviiovani kotev do betonu s minimaini pevnosti v tiaku
15 N/mm2 (2 000 psi).
Dodrzujte pislusna schvaleni!
V pfipadé aplikaci, které nejsou popsany ve stvajicim navodu k pouziti,
se prosim obratte na spolecnost Hilti.

VAROVA

Nizka zatiZitelnost / selhani upevnéni

- ziy po uplynuti doby po prekroceni icha
prepravnich teplot nebo pii mechanickém poskozeni!

- Zajistéte spravnou délku vrtu vyznacenim hloubky na vrtaku a kontrolou, zda je pred
vyvrténim &roubu vyvrtén otvor do sprévné hloubky

- Duté vrtaky Hilti TE-CD, TE-YD se museji pouzivat ve spojeni se spravné
udrZovanym vysavacem Hilti s modelem a kapacitou sani (objemovy pritok)
podle tabulky prislusenstvi.

— Vyvrtané otvory nesmi obsahovat vihkost, led, olej, asfalt, chemikalie nebo
jina cizoroda télesa a jiné necistoty.

- Ujistéte se, Ze specifikovand velikost Sroubu a velikost kapsle jsou spravne,
nepouzivejte mensi kapsle.

Pi pouziti nad hlavou: Pouzijte HIT-OHC jako ochranu proti kapani.
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Advarsel
INDEHOLDER 2-F e, 21 methyl- med 1,2-propandiol(A),
B), 1,4+ acrylat(A), 4 A):
Brandfare ved opvarmning. Kan forarsage a\lerg\sk hudreaktlon Forarsager
alvorlig ojeniritation. Meget giftig med Iangvange virkninger for vandlevende
Holdes veek fra ild/varme overflader. Rygning
forbudt. Baer j Ma ikke
komme i kontakt med ojne, hud eller toj. VED KONTAKT MED QJNENE: Skyl
forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan
gores let. Fortszzt skylning. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt
szbe og vand. Ved vedvarende ojeniritation: Sog jeelp. Ved
eller udslet: Sog leegehjeelp.
UFI: CAV7-HKFW-081R-A366 (R), UFI: YW48-4KGK-N817-G7FX (B)

Oplysninger om bortskaffelse: Ubrugelige (f.eks.

holdbarhedsdato) skal bortskaffes som saerligt affald i henhold til gaeldende

forskrifter. EAK-kode-nr.. 08 04 09*/20 0127*

Produktinformation:

- Opbevar altid denne brugsanvisning sammen med produktet.

— Huvis produktet videregives til andre personer, skal brugsanvisningen
folge med.

- Bearbejdningstemperatur (underlag, anker, skrueanker):
-10°C il 40 °C/ 14 °F til 104 °F

Anvisninger vedr. opbevaring og transport:

— Skal opbevares koligt, tart og markt og kun i den originale emballage.

~ Transporttemperatur: -20 °C til 25 °C

~ Transporttemperatur (maks. 5 dage): 20 °C til 40 °C

- Opbevaringstemperatur: -20 °C til 25 °C

Velegnet til montering af ankre i beton med en minimumtrykstyrke pa

15 N/mm2 (2000 psi).

Godkendelser skal overholdes!

Kontakt Hilti i tilflde af anvendelsesformél, som ikke heskrives

i denne brugsanvisning.

| ADVARSEL I

Dirlig bindeevne/utilstrakkelig fastggrelse

- Brug ikke kapsler efter efter at have
og transporttemperaturen eller hvis de er mekanisk beskadigede (laekker)!

- Ensure the correct length of the borehole by marking of the embedment depth on the
drill bit and checking, that the hole is drilled to the correct depth before setting of screw

~ Hule Hilti bor TE-CD, TE-YD skal bruges sammen med en korrekt vedligeholdt Hilti
stovsuger med model- og sugekapacitet (maengde-flowrate) som anfort i tilbehorsta-
bellen

— Borehullet skal veere fri for fugt, is, olie, bitumen, kemikalier eller andre
fremmedlegemer og urenheder.

- Sorg for, at den fi og
Brug ikke mindre kapsler.

Ved opgaver over hovedhgjde: Anvend HIT-OHC som drypbeskyttelse.

passer sammen.
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NEPIEXEI: 2- nporrsvmo U, 2-eBUM-, LIOVOETEQQLG e 1,2- nponavoélo)\ (A),

AdiBevgoulumepoteidio(B), (r Sieotépog MG f ’l

4-TprT-BouTulorupakokToAn(A); H Bepuavon |JI'IO££I Vot rlglsom)\sum I'IUQKO(VI

Mriopei vor TpOKOAETE! (XME[JVIK%(SCDUWKH avridpoan. Mpokadei 00Bopd 0¢9uAu|Ko

£pEBIOLIO. MOAU TOEIKO yiox TOUG UGPOBIOUC OPYAVIGHOUC, HE HOKPOXPOVIE ETTTTROEIG.

Motkpic: oo ezpuo'rmo/onl\lenpz(/yuuvz( PAOy cpuc( enmodveiec. —Mnv

Korgw(mt |0 POPGITE pECOX OTOWIKNG o émol, &

£VBUOTO, TTPOOTOTET & m:znu r]pzru Gmox, e TO BEppCK

n I pouxo( E TEPTOEH EHA$HZ g TA MA A _zn)\gvm npuos»mxg
KETOX A€TTTa. EGv urdip) ouv OKOI ETTOPIC, IPAIPEQTE TOU, €¢

c\vou zuKo)\o veyiore vor Eemhévere. 2E MEPIMTC MA®HS ME TO Al PMA

TMAUVETE e ApBOVO VEPS Kall GOV Eo(v eV UrioxwpEl 0 OPBOLIKOC £PEBIOIOC;

i £pebiopoc Tou Geppamog iy

ELPOVIOTEI EZGVONLI0L: Zuuﬁouﬁu&mﬂ-ﬁmo KEQOETE

YioTpo.
UFI: CAV7-HKFW-081R-A366 (R), UFI: YW48-4KGK-N817-G7FX (B)

Ynobei€eic via Tn S1dBeon oTa amoppippara: Or GxpnoTEC (X, TapEREUON

nueEpoPnViag ANENC) MOUAEC TTPEMEI vor SITIBEVTON OTOL AMOPPIPPOTOL WG

EI5IKG OMOPPIPPATO TNPGVTOG TIC POBAEMOpEVEC BIATAEEIC. KOBIKOC aip.

EAK: 0804 09" /2001 27"

MAnpowopieg mpoidvroc:

~ QuAGooETE TIC TAXPOUOEC 08Ny Xprong mévTa padi e To mpoidv.

— AiveTe 1o TPoidv o€ dAAoUG povo padi pe TIC 08nyieg xprong.

— Oeppokpaaian xprong (umdoTpwpa, apmolAa, paBdog aykupwang):
-10°C £w¢ 40 °C/ 14 °F £wg 104 °F

0nyisc perapopdc Kar amoBiKeuonC:

~ ®UAGEN 0 5p00EPd, OTEYVO KOl OKOTEVO XOPO KAl HOVO HECDK OTN YVAOIC
OUOKEUODia.

— OeppoKpaoian KaTa T peTaPopd: —20 °C Ewg 25 °C /-4 °F ¢wg 77 °F

- Oeppokpaaia amobikeuonc: —20 °C €wg 25 °C /-4 °F £wg 77 °F

KataAAnAn yio 0TEPEGOEIC AyKUPWONG OF PMETOV pE EAGIYIOTN BAITTIKN

avtoyr) 15 N/mm2 (2000 psi).

MpoogEre Tic sykpiosic!

Tio cpuppoyéc, mou Sev nepiyph@ovTal oTIC Napoiosg odnyice xphone,

anguBuvBsite oTn Hilti.

NPOZOXH

Axgc Tiuge ouykpéTonc / amotuxia T oTepéwang

— Mnv XpnoipomoieiTe KAYOUAES PETG TV NpepopnViar AMENG, apol ureppeiTe Tig
BEPUOKPOOIEC ATOBNKEUONG KO PETOPOPOIC ) GV UMOOTE oIk {npid (Sioppori)!

— EZ00goNioTE T 00OTO PKOG NG YEGTPNONG EMONUAIVOVTOG To BABOG EVOHATLONG
OTO TPUMGVI KoKl EAEYETE OTI 1) TPUTTDX £XEl TPUTNBET 0TO 0wOTO BABOG TIpIV oMo ™)
pUBIoN T Bidag

~ Ta ediké purtdviat Hilti TE-CD kou TE-YD mipémer vat XpnoiormoiouvTou oe
OUVBUOPO e 0wOTG ouvTnEnuévn NAekTPIK okoUrat Hilti, To povéo ko n
QMMOPPOPNTIKT) IKAVOTATAX (TTOXPOXT) OYKOU) TG OTToiaNG Bax €ivon GUHPVN pe 600
KaiBopI{oVTaN OTOV MIVOKX TV OEECOUNP.

— Or omég mpémel var eivan omoAaypEVeC oMo uypaoia, vepo, mayo, AGdI,
TOO, XNHIKEC OUGIEC Kot GAAGK EEVOX OO KONl PUTTOUC.

— BePouwbeiTe o TO KaBopIoPEVO péyeBog aykUpwong Bidag kou To péyeBog T
KOWOUAC ToupIGZOUV PETOEU TOUG, INV XPNOILOMOIEITE PIKPOTEEC KAWOUAEC,

Ze ypon oTo Uyog mive amo To kepih: Xprion HIT-OHC w¢ mpooTaoia aTagiparmoc.
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Hoiatus
SISALDAB: 2-p

2-metiil- 1,2p i00l(A).

jat4 dlester(A) Aetert-
buttlptirokatehhool(A); Kuumenemisel voib sittida. Voib pohjustada allergilist
nahareaktsiooni. Pohjustab tugevat siimade &rritust. Vaga mirgine veeorga-
nismidele, pikaajaline toime. Hoida eemal soojusallikast/sédemetest/leekidest/
kuumadest pindadest. — Mitte sui Kanda
kaitsekindaid. Valtida silma, nahale voi roivastele sattumist. SILMA SATTUMISE
KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatiikult veega. Eemaldada
kontaktlaatsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada
veel kord. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. Kui
silmade érritus ei moddu: Péorduda arsti poole. Naharrituse vai _obe korral:
pdorduda arsti poole.
UFI: CAV7-HKFW-08 1R-A366 (R), UFI: YW48-4KGK-N817-G7FX (B)

0 ntkui kdlblil
on Uletatud, tuleb ohtlike ja&tmetena kdrvaldada vastavalt ametiikele
eeskirjadele. EAK kood nr: 08 04 09* /20 01 27*
Tooteteave:
- Hoidke seda kasutusjuhendit alati koos tootega.
- Veenduge, et toote kasutusjuhend on koos tootega, kui see antakse
teistele isikutele
- Paigaldustemperatuur (alusmaterjal, kapsel, kruvi ankur):
~10 °C kuni 40 °C / 14°F kuni 104°F
Transpordi-ja silitamise juhised:
- Hoida jahedas, kuivas ja pimedas kohas ainult originaalpakendis.
~ Transporditemperatuur: =20 °C kuni 25 °C / -4°F kuni 77°F
- Séilitustemperatuur: 20 °C kuni 25 °C / -4°F kuni 77°F
Sobib ankurkinnitustele, mille minimaalne survetugevus on 15 N/mm?
(2000 psi).
Kinnitusnduded peavad olema téidetud!
Mis tahes kasutuse korral, mida see dokument ei hdlma, pddrduge
Hilti poole.

| HOIATUS I

Kehvad koormusvadrtused / kinnituse voimalik
- Arge kasu(age kapsleid pérast kdlblikkusaega, péarast sailitamis- ja
Gletamist ega kahj (lekkimise) korral!

— Veenduge, et puurauk oleks digesti pikk, mérkides puurile kinnistamissiigavuse ja
kontrollides, et enne kruvi kinnitamist oleks auk digesse stigavusele puuritud

- Hilti 6nsaid puuriterasid TE-CD, TE-YD tuleb kasutada koos korralikult hooldatud
Hilti mille mudel ja (mahuline voolukiirus) vastab
tarvikute tabelis toodule.

- Puurauk peab olema vaba veest, jaast, olist, bituumenist, kemikaalidest ja
muudest voor- voi saasteainetest.

- Veenduge, et méératud kruviankru suurus ja kapsli suurus sobivad kokku, &rge
kasutage vaiksemaid kapsleid.

Pea kohal kasutamiseks: kasutage tilkumiskaitseks HIT-OHC-d.
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Varoitus.
SISALTAA: 2-propeenihappo, 2-metyyli-, monoesteri 1,2-propaanidiolilla(A),
D\benlsoyyllperoksld\(B) Melakryyhhapcn diesteri 1,4-} butaanidiolin kanssa(A),
Voi aiheuttaa
al\erglsen ihoreaktion. Arsyttaa voimakkaasti silmia. Erittain myrkyllista
vesielidille, uojaa
avolulelta/kuumwlta pinnoilta. — Tupakomtl kielletty. Kayla silmiensuojainta,

ista silmiin, iholle tai
vaatteisiin. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedella
usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdé helposti.
Jatka huuhtomista. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla
vedella ja saippualla. Jos silma-arsytys jatkuu: Hakeudu laakariin. Jos iimenee
ihoérsytysta tai inottumaa: Hakeudu laakariin.
UFI: CAV7-HKFW-08 1R-A366 (R), UFI: YW48-4KGK-N817-G7FX (B)

- - —
y P
viimeinen kayttopaiva ylittynyt) on hévitettéva voimassa olevien
O i. Euroopan ja i
0804 09*/200127*
Tuotetiedot:
- Sailyta tama kayttoohje aina tuotteen yhteydessa.
- Luovuta tuote toiselle hsnkllulle vain kdyttoohjeen kanssa
- i, patruuna,
vahlla -10°Cja40°C/ 14 °F ja 104 °F
Kuljetus- ja varastointiohjeita:
- Sailyta viiledssd, kuivassa, pimedssa ja vain
alkuperaispakkauksessa.
- Kuljetuslampétila: valilld —20 °C ja 25 °C /-4 °Fja 77 °F
- Varastointilampatila: valilla —20 °C ja 25 °C /-4 °F ja 77 °F
Soveltuu betoniin, jonka

on 15 N/mm? (2000 psi).

Ota kiyttoluokitukset huomioon!

Jos aiot kayttaa tuotetta tavalla tai tarkoitukseen, jota ei ole kuvattu
téssa kayttoohjeessa, ota yhteys Hiltiin.

| VAROITUS I

jertaminen aiheuttaa huonon pysymisen

kayta kapseleita vimeisen kayttopaivan jalkeen, sailytys- ja kuljetuslampdtilojen
ylittyessa tai mekaanisesti vaunolmneena (vuotaa)!

- Varmista reian oikea pituus yVyy ja
etta reika on porattu oikeaan syvyyteen ennen ruuvin asettamista

- Hiltin onteloporanteria TE-CD, TE-YD on kaytettava yhdessé asianmukaisesti
huolletun Hilti- polymmunn kanssa jonka malli ja imukapasiteetti
(tilavuusvir on tietojen mukainen

- Porareiassa ei saa olla kosteutta, jaété, oljya, bitumia, kemikaaleja tai muita
epéapuhtauksia tai vierasesineitd.

- Varmista, etta maaritetty ruuviankkurin koko ja kapselikoko sopivat yhteen, ala kayta
pienempia kapseleita.

Yldspéin tehtdvissd kiinnityksissa: Kayta pursesuojaa HIT-OHC.
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Attention
CONTIENT : Acide 2-| 8 e, 2-méthyl-, avec 1,2 iol(A),
eroxyde de dibenzoy(e(é), Diméthacrylate de 1,4-butanediol(A), 4-tert-
uly\pﬁnoc_alechol(A); Peut s'enflammer sous I'effet de la chaleur. Peut provoquer
une allergie cutanée. Provoque une sévére irritation des yeux. Trés toxigue pour
les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme. Tenir a
I'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. —
Ne pas fumer. Porter un équipement,de protection des yeux, des vétements de
rotection, des Eams de Srotectlon Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou
les vétements. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution
al'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en
gone et si elles Eeuvenl étre facilement enlevées. Continuer a rincer. EN CAS DE
ONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment & 'eau et au savon. Si lrritation
oculaire persiste: consulter un médecin. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée:
consulter un médecin.
UFI: CAV7-HKFW-081R-A36G (A), UFI: YWA48-4KGK-N817-G7FX (B)

Indications de recyclage : Les capsules non utilisables (par ex. si la date

de péremption est dépassée) doivent étre éliminées dans les prescriptions

réglementaires en vigueur en matiére de déchets spéciaux.

Réf. EAK: 08 04 09*/20 01 27*

Information produit :

- Le présent mode d'emploi doit toujours étre conservé avec le produit.

— Ne pas donner le produit & un autre utilisateur sans lui fournir le mode
d’emploi

— Température de travail (matériau support, capsule chimique,
vis d'ancrage) : de - 10 °C 440 °C/ 14 °F a 104 °F

Instructions de transport et de stockage :

~ Conserver dans un endroit frais, sec et & I'abri de la lumiére et
uniquement dans 'emballage d'origine.

- Température de transport : de 20 °C 425 °C /-4 °F a 77 °F

- Température de stockage : de 20 °C 425 °C /-4 °F a 77 °F

Convient pour les fixations par ancrage dans le béton avec une résistance

ala compression minimale de 15 N/mm? (2000 psi).

Se conformer aux spécifications des agréments ! En cas d'applications qui

ne sont pas décrites dans le présent mode d’emploi, s'adresser a Hilti.

ATTENTION

Mauvaise fixation / défaillance de la fixation

— Ne pas utiliser de gélules aprés la date de péremption, aprés avoir dépassé les
températures de stockage et de transport ou si elles sont mécaniquement
endommagées (fuites)!

— Assurez-vous de la longueur correcte du trou de forage en marquant la profondeur
d'enfoncement sur le foret et en vérifiant que le trou est percé a la bonne profondeur
avant le réglage de la vis

~ Les méches creuses Hilti TE-CD, TE-YD doivent étre associées a un modele
d'aspirateur Hilti bien entretenu d'une capacité d'aspiration (débit volumétrique)
conforme & la spécification du tableau des accessoires.

- Les trous de pergage doivent étre exempts de humidité, glace, huile,
bitume, produits chimiques ou autres corps étrangers.

— Assurez-vous que la taille de la vis d'ancrage et Ia taille de la capsule spécifiées
s'emboitent, n'utilisez pas de capsules plus petites.

En cas d‘application au plafond: utiliser HIT-OHC comme anti-gouttes.
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Upozorenje

SADRZI: 2-Propenoic acid, 2-methyl-, monoester with 1,2-propanediol(A), diben-
zoyl peroxide(B), 1,4-Butanediol dimethacrylate(A), 4-tert-butylpyrocatechol(A);
Zagrijavanje moze uzrokovati pozar. Moze izazvati alergijsku reakciju na kozi.
Uzrokuje jako nadraZivanje oka. Vrlo otrovno za vodeni okolis, s dugotrajnim
ucincima. Cuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrucih povrina.

~ Ne pusiti. Nositi zatitu za o¢i, zagtitno odijelo, zadtitne rukavice. Sprijeciti dodir
s o¢ima, kozom ili odjeéom. U SLUCAJU DODIRA S OCIMA: oprezno ispirati
vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne lece ukoliko ih nosite i ako se one lako
uklanjaju. Nastaviti ispiranje. U SLUCAJU DODIRA § KOZOM: oprati velikom
kolicinom sapuna i vode. Ako nadrazaj oka ne prestaje: zatraziti savjet/pomo¢
liieénika. U slucaju nadrazaja ili osipa na koZi: zatraziti savjet/pomoc lijecnika.
UFI: CAV7-HKFW-081R-A36G (A), UFI: YWA8-4KGK-N817-G7FX (B)

Upute za zbrinjavanje: Neupotrebljive patrone iz folije (npr. u slu¢aju
prekoracenja roka valjanosti) valja zbrinuti po sluzbenim propisima za
opasan otpad. EAK-klju¢ br.: 08 04 09* /20 01 27*
Informacija o proizvodu:
— Ove upute za uporabu uvijek Euvajte zajedno s proizvodom.
~ Proizvod prosljedujte drugim osobama samo zajedno s uputom

za uporabu.
- Temperatura obrade (podloga, patrona, vij¢ano sidro):

-10°C do 40 °C/ 14 °F do 104 °F
Upute za transport i skladistenje:
~ Cuvati na hladnom, suhom i tamnom mjestu u ongma\no; ambalazi.
- Temperatura transporta: ~20 °C do 25 °C /-4 °F do 77 °F
- Temperatura skladistenja: ~20 °C do 25 °C /-4 °F do 77 °F
Prikladno za u¢vrcivanje sidra u beton minimaine tlaéne évrstoce od
15 N/mm2 (2000 psi).
Pridrzavajte se certifikata!
Za primjene, koje nisu opisane u prilozenim uputama za uporabu,
obratite se tvrtki Hilti.

UPOZORENJE

Nepravilne vrijednosti nosivosti/neispravno pricvrséenje

- Ne upotrebljavajte kapsule nakon isteka roka valjanosti, nakon prekoraéenja
temperatura skladistenja i transporta ili ako su mehanicki ostecene (cure)!

— Osigurajte toénu duljinu busotine oznacavanjem dubine ugradnje na svrdlo i provierom
je li rupa izbu$ena na ispravnu dubinu prije postavijanja vijka

— Hilti $uplja svrdla TE-CD, TE-YD moraju se koristiti u kombinaciji s propisno

Z Hilti usisivacem s modela i usisnim (brzina

volumetrijskog protoka) kao $to je naveden u tablici dodatne opreme.

- U izbuenim rupama ne smije biti viage, leda, ulja, bitumena, kemikalija ili
drugih stranih tijela.

- Provjerite odgovaraju li navedena velicina sidra i velicina kapsule, nemojte koristiti
manje kapsule.

Kod pri iznad glave: koristite HIT-OHC kao zastitu od kapanja.
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Figyelem
TARTALMA: 2 2-metil, 1,2: alkotott 6 A),
dibenzoil-peroxid(B), metakrilsav, 1,4-butandiol-diészter(A), 4-terc-butil-
pirokatechin(A); H6 hatésara meggyul\adhat Al\ergia's bdrreakciot valthat ki.
Sulyos szemirritaciot okoz. Nawon mergezo a VIZI e\ovwlagra hosszan tartd
okoz o tévol tartando. Tilos
6, Védéruha, kotelez6. Szembe,
borre vagy ruhdra nem kertlhet. SZEMBE KERULES esetén: Tobb percig tartd
Gvatos Gblités vizzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltévolitdsa, ha knnyen
megoldhaté. Az oblités folytatasa. HA BORRE KERUL: Lemosas b szappanos
vizzel. Ha a szemirritacio nem mulik el: Orvosi ellétést kell kémi. Briritacio vagy
kiitések megjelenése esetén: Orvosi ellatast kel kémi.
UFI: CAV7-HKFW-081R-A36G (A), UFI: YW48-4KGK-N817-G7FX (B)

i id6
mlall nem !e\haszna\ha\o fchapalronokat a hatosagw el6irdsok belartasava\
veszélyes kell & t

| FIGYELEM I

EAK-kulcs szdma: 08 04 09" /20 0127*
Termékinformécio:

— Orizze meg a hasznalati utasitést, és tartsa mindig egy helyen a termékkel.

— Aterméket csak a hasznélati utasitassal egyiitt adja tovabb.

- Feldolgozasi hémérséklet (aljzat, patron, csavaros horgony):
-10°C-40°C/ 14 °F - 104 °F

Szllitasi és tarolasi utasitasok:

Rossz tartéérté as rogzités

— A lejarati idG utan, a tarolasi és szallitasi hdmérséklet tullépése vagy mechanikus
sérilés (szivargas) utan ne hasznélja a kapszulat!

- Gyozddjon meg a furat megfeleld hossztisagardl a beagyazasi mélység megjelolésével
a furdfejen, és ellendrizze, hogy a furat a megfelelé mélységig van-e fiirva, mielétt a
csavart bedllitia

— A Hilti TE-CD, TE-YD direges fr6: egy olyan G Hilti

(ivos, széraz, stét helyen és kizérolag deti

- Széllitési hémérséklet: -20 °C - 25 °C /-4 °F - 77 °F
— Térolasi hémérséklet: -20 °C - 25 °C /-4 °F - 77 °F

Legalabb 15 N/mm? (2000 psi) nyomasalldségu horgonyrogzitések
betonban torténd kialakitésara alkalmas.

Tartsa be a miiszaki engedélyek eldirasait!

A jelen hasznalati utasitashan leirtaktél eltérd alkalmazs esetén,
kérjiik, forduljon a Hiltihez.

tarolands.

egyitt kel hasznalni, amelynek tipusat és szivoképességét (atfolyasi
sebesség) a tartozéktdblazat adja meg.

- A furatnak edvességtél, viztdl, jégtdl, olajtdl, bitumentdl, vegyszerektdl és
egyéb idegen testektdl, illetve szennyezédéstdl mentesnek kell lennie.

- Gydzddjon meg arrol, hogy a megadott csavarhorgony és kapszula mérete
illeszkedik-e egymashoz, ne haszndljon kisebb kapszuldkat.

Fej feletti alkalmazas esetén: HIT-OHC cseppfogo hasznalando.
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Attenzione
CONTIENE: Acido 2- 2-metil-, con 1.2
perossido di dil i ilato di 1,4 A), 4-terz-

(B), i

butilpirocatecolo(A); Rischio d'incendio per riscaldamento. Pud provocare una
reazione allergica cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Molto tossico per gl
organismi acquatici con effetti di lunga durata. Tenere lontano da fonti di calore/
scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. — Non fumare. Proteggere gli occhi,
Indossare indumenti protettivi, Indossare guanti. Evitare il contatto con gli occhi,

la pelle o gli indumenti. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se & agevole
farlo. Continuare a sciacquare. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare
abbondantemente con acqua e sapone. Se lirritazione degli occhi persiste, consul-
tare un medico. In caso di irritazione o eruzione della pelle: Consultare un medico.

UFE: CAV7-HKFW-081R-A366 (R), UFI: YWAB-JKGK-N817-G7FX (B)

perlo Le fiale i (ad esempio data di
scadenza superata) devono essere smaltite tra i rifiuti speciali in conformita
alle normative ufficiali. N. codice EAK: 08 04 09* /20 01 27*

Informazioni relative al prodotto:

— Conservare le presenti istruzioni per 'uso sempre unitamente al prodotto.

- Se affidato a terzi, il prodotto dev'essere sempre provvisto delle relative
Istruzioni per 'uso.

- Temperatura di lavorazione (materiale di base, fiala, ancoraggio a vite):
da-10°Ca40°C/da14°Fa104°F

Norme per il trasporto e lo stoccaggio:

— Conservare in un luogo fresco, asciutto, al riparo dalla luce e solo nella
confezione originale.

~ Temperatura di trasporto: da -20 °C a 25 °C/da-4 °Fa 77 °F

- Temperatura di magazzinaggio: da 20 °Ca25°C/da-4 °Fa77 °F

Idoneo per ancoraggi nel calcestruzzo con un valore minimo di resistenza

alla compressione di 15 N/mm?2 (2000 psi).

Osservare le omologazioni!

In caso di applicazioni che non sono descritte nelle presenti Istruzioni

per I'uso, rivolgersi a Hilti.

ATTENZIONE

Valori di tenuta negativi/cedimento del fissaggio

~ Non utilizzare le capsule dopo la data di scadenza, dopo aver superato le tempera-
ture di conservazione e trasporto o se danneggiate meccanicamente (perdite)!

- Assicurarsi della lunghezza corretta del foro, segnando la profondita di ancoraggio
sulla punta elicoidale e controllando che il foro sia perforato alla profondita corretta
prima di impostare la vite

~ Le punte per perforatori Hilti TE-CD, TE-YD devono essere utilizzate in combinazione
con un aspiratore Hilti correttamente mantenuto, con modello e capacita di
aspirazione (portata volumetrica) come specificato nella tabella degli accessori.

- I fori devono essere completamente privi di umidita, ghiaccio, olio, bitume,
sostanze chimiche o altri corpi estranei ed impurita.

- Assicurarsi che le dimensioni dell'ancoraggio della vite specificate e le dimensioni della
capsula si adattino insieme, non utilizzare capsule piu piccole.

In caso di applicazioni sopra testa: utilizzare la protezione antigoccia HIT-OHC.
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Atsargiai

SUDETYJE YRA: 2-propeno riigéts, 2-metik
Dibenzoi i 1.4 i i 3 3
Kaitinant gali suketti gaisra. Gali sukelti alerging odos reakcijg. Sukelia smarky akiy
dirginima. Labai toksiska vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti
atokiau nuo Silumos Saltiniuy/ZieZirby/atviros liepsnos/karsty pavirsiy. — Nerakyti.
Maveti akiy apsaugos priemones, dévéti apsauginius drabuZius, apsaugines
pirstines. Saugotis, kad nepatekty j akis, ant odos ar drabuziy. PATEKUS | AKIS:
Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. I$imti kontaktinius lesius, jeigu jie yra ir jeigu
lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu
kiekiu muilo ir vandens. Jei akiy dirginimas nepraeina: Kreiptis j gydytoja. Jeigu
sudirginama oda arba j3 iSberia: Kreiptis j gydytoja.

UFE: CAV7-HKFW-081R-A366 (R), UFI: YWA8-4KGK-N817-G7FX (B)

issu 1,21 ioliu(A),
Atret-butio

Nurodymai dél utilizavimo: netinkamos naudoti folinés kapsulés
(pavyzdziui, pasibaigus jy galiojimo terminui) turi biti utilizuotos kaip
pavojingos atliekos laikantis oficialiy taisykliy. EAK kodas: 20 01 27 arba
0804 09"

Informacija apie produkta:

- Sig naudojimo instrukcija visuomet laikykite Salia produkto.

- Kitiems asmenims produktg perduokite tik kartu su naudojimo instrukcija.

— Darbiné temperatira (pagrindo medziaga, kapsulé, skravéjams enkurs):
nuo -10 °C iki 40 °C (nuo 14°F iki 104°F)

Transportavimo ir laikymo instrukcijos:

- Laikykite vésioje, sausoje ir tamsioje vietoje, tik originalioje pakuotéje.

- Transportavimo temperatiira: nuo —20 °C iki 25 °C (nuo —4°F iki 77°F)

~ Laikymo temperatira: nuo 20 °C iki 25 °C (nuo ~4°F iki 77°F)

Kapsulé skirta inkariniams tvirtinimo elementams betone tvirtinti, kai

gniuzdomasis stipris yra ne mazesnis nei 15 N/mm? (2000 psi).

Bitina laikytis patvirtinimo reikalavimy!

Norint naudoti kitiems tikslams, kurie nenumatyti Siame dokumente, hiitina

susisiekti su  Hilf

ATSARGIAI

Nepakankamas tvirtinimo elemento
— Nelietojiet kapsulas péc deriguma termina beigam, péc uzglabasanas un
& U arsni vai mehaniski bojata (nopludes)!

— Nodroginiet pareizu urbuma garumu, pirms skrives iestatisanas atziméjiet iegrem-
desanas dzilumu uz urbja un parbaudiet, vai urbums ir izurbts pareizaja dziluma.

- Hilti“ tusciaviduriai graztai TE-CD ir TE-YD turi buti naudojami kartu su tinkamai
prizitrimu  Hilti* dulkiy siurbliu, kurio modelis ir siurbiamoji galia (tdriosrautas)
nurodytas priedy lenteléje.

- I8greztose skylése negali likti vandens, ledo, alyvos, bituminiy medziagy,
chemikaly ir kity pasaliniy daleliy ar tersaly.

- Parliecinieties, ka noraditais skriivju enkura izmérs un kapsulas izmérs ir savienojami,
nelietojiet mazakas kapsulas.

Atliekant darhus vir§ galvos: naudokite HIT-OHC kaip apsauga nuo lagéjimo.
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Uzmanibu
SATUR: 2-propé! 2-metil-, is ar1,2: andiolu(A),

B), un 1,4-butandiola (A), 4-tert-
bunlplrokatehols(A) Sakardana var izraisit degdanu. Var izraisit alerglsku adas
reakciju. |zraisa nopietnu acu kairinajumu. Loti toksisks tidens organismiem ar
ilgstosam sekam. Nelietot vietas, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklata
uguns/karstas virsmas. Nesmeket. Izmantot acu aizsargus, aizsargdrébes, _
aizsargcimdus. Nepielaut nok|asanu acis, uz adas vai uz drebém. SASKARE AR
ACIM: uzmanigi izskalot ar Gdeni vairakas mindtes. Iznemt kontaktlécas, ja tas ir
ievietotas un ja to ir viegli izdarit. Turpinat skalot. SASKARE AR ADU: nomazgat
arlielu ziepju un tdens daudzumu. Ja acu iekaisums nepariet: Ludziet mediku
palidzibu. Ja rodas adas iekaisums vai izsitumi: Ludziet mediku palidzibu.

UFI: CAV7-HKFW-081R-A36G (A), UFI: YW48-4KGK-N817-G7FX (B)

par utilizaciju:
kuram ir beidzies denguma termin, ir jautilizé ka atkritumi atbilstosi
oficialajiem spéeka esosajiem noteikumiem.
EAK koda Nr.: 08 04 09*/20 01 27"
Informacija par produktu:
- Vienmér glabajiet os lietodanas noradijumus kopa ar produktu.
— Nodrosiniet, ka, nododot produktu citam personam, lidzi tiek iedoti ari
lietodanas noradijumi.
- Uzstadisanas temperatiira (pamatnes materials, kapsula, uzsukamas
inkaras): no -10 °C lidz 40 °C / no 14°F lidz 104°F
Parvadasanas un uzglahasanas noteikumi:
- Uzglabat vésa, sausa un tumsa vieta tikai originalaja iepakojuma.
- Parvadasanas temperatira: no -20 °C lidz 25 °C / no -4°F lidz 77°F
- Uzglabasanas temperatira: no -20 °C lidz 25 °C / no —4°F lidz 77°F
Piemérota enkuru nostiprinasanai betona ar minimalo spiedes izturibu 15
N/mm?2 (2000 psi).
Jaievero apstiprindjuma prasibas!
Attieciba uz jebkuru lietojumu, kas nav mingts Saja dokumenta,
sazinieties ar Hilti.

as pléves kapsulas, piem., tadas,

Zemas noslodzes vértibas / stiprinajuma potenciala
— Nenaudokite kapsuliy pasibaigus tinkamumo laikui, virSijus laikymo ir transportavimo
Urg arba jei iskai pazeista

- Uztikrinkite teisinga grezinio ilgj pazymédami jdéjimo gyl ant grazto ir prie$.
nustatydami varzta, patikrinkite, ar skylé idgrezta tinkamu gyliu.

- Jaizmanto Hilti sekla urbuma uzgali TE-CD, TE-YD kopa ar tada modela un
sik3anas jaudas (tilpuma plasmas atruma) Hilti puteksticju, kads noradits
piederumu tabula un kuram nodrosinata pienaciga apkope.

~ Urbuma cauruma nedrikst bt idens, ledus, ellas, bitumena, kimikaliju vai
citu sveskermenu vai piesarnojuma.

- |sitikinkite, kad nurodytas sraigto inkaro dydis ir kapsulés dydis dera, nenaudokite
mazesniy kapsuliy.

Virsgalvas lietojumam: ka pretpilésanas aizsargu lietojiet HIT-OHC.
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Waarschuwing
BEVAT: 2-propeenzuur, 2-methyl-, monoester met 1,2-propaanediol(A),

ide(B), 1,4- i ylaat(A), 4-tert-butylp A);
Brandgevaar bij verwarming. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Vero-
orzaakt emstige oogirritatie. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met
langdurige gevolgen. Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete opperv-
lakken. — Niet roken. Oogbescherming, Beschermende kleding, Beschermende
handschoenen dragen. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. BIJ
CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. BlJ CONTACT
MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Bjj aanhoudende oogiritatie: Een
arts raadplegen. Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen.
UFE: CAV7-HKFW-081R-A366 (R), UFI: YWA8-4KGK-N817-G7FX (B)

voor 9: O P (bijv.
moeten meti
officiéle voorschriften als speciaal afval worden afgevoerd.
EAK sleutel-nr: 08 04 09" /20 0127*
Productinformatie:
— Bewaar deze handleiding altijd bij het product.
— Geef het product alleen samen met de handleiding aan andere
personen door.

r patroon, )
~10°Ctot 40 °C/ 14 °F tot 104 °F

Transport en opslag:

~ Koel, droog en alleen in de originele verpakking bewaren.

- Transporttemperatuur: —20 °C tot 25 °C /-4 °F tot 77 °F

- Opslagtemperatuur: -20 °C tot 25 °C / -4 °F tot 77 °F
Geschikt voor ankerbevestigingen in beton met een minimale drukvastheid
van 15 N/mm2 (2000 psi).

Toelatingen in acht nemen!

Voor niet in deze handleiding genoemde toepassingen contact
opnemen met Hilti.

| WAARSCHUWING I

Slechte hevestigingswaarden/falen van de bevestiging

— Capsules niet gebruiken na de vervaldatum, na overschrijding van de opslag- en

of bij i liging (lekken)!

— Zorg voor de juiste lengte van het boorgat door de verankeringsdiepte op de boor te
markeren en te controleren of het gat op de juiste diepte is geboord voordat de
schroef wordt geplaatst

— Hilti TE-CD en TE-YD holle boren moeten worden gebruikt met een goed
onderhouden Hilti-stofzuiger van het model en met het zuigvermogen (debiet) zoals
omschreven in de accessoiretabel.

— Het boorgat dient vrij te zijn van vocht, ijs, olie, bitumen, chemicalién en andere
verontreinigingen

— Zorg ervoor dat de opgegeven maat schroefankers en capsuleafmetingen in elkaar
passen, gebruik geen kleinere capsules.

Bij gebruik hoven het hoofd: HIT-OHC lekschijf gebruiken.
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Advarsel
INNEHOLDER: 2-propensyra, 2-metyl-, monoester med 1,2-propandiol(A),
dibensoylperoxid(B) ) melakrylsyra diester med 1,4-butandiol(A), 4-tert-
ved oppvarming. Kan utlese en allergisk

Gir aIvomg Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i
vann. Holdes vekk fra varme/gnister/apen ild/varme overflater. — Rayking forbudt.
Benytt oyevern, vemeklzer, vemnehansker. Mé ikke komme i kontakt med oyne,
huden eller klzer. VED KONTAKT MED @YNENE: Skyll forsiktig med vann i flere
minutter. Fjern eventuelle kontaktiinser dersom dette enkelt lar seg gjore. Fortsett
skyllingen. VED HUDKONTAKT: Vask med mye sape og vann. Ved vedvarende
oyeirritasjon: Sok legehjelp. Ved hudirritasjon eller utslett: Sak legehjelp.
UFI: GAV7-HKFW-081R-A36G (A), UFI: YWAS-4KGK-N817-G7FX (B)

Avtallshandtering: Ubrukelige kapsler (som f.eks. er utgatt pa dato) skal
avhendes som spesialavfall i samsvar med gjeldende forskrifter.
EAK-kodenr.: 08 04 09" /2001 27*
Produktinformasjon:
- Bruksanvisningen skal alltid oppbevares sammen med produktet.
— Produktet mé kun gis videre til andre dersom bruksanvisningen kan
folge med.
- Bearbeidingstemperatur (underlag, kapsel, skrueanker):
-10°C til 40 °C/ 14 °F til 104 °F
Opplysninger om transport og lagring:
- Oppbevares kjolig, tert og markt og alltid i originalemballasjen
— Transporttemperatur: -20 °C til 25 °C / -4 °F til 77 °F
- Lagringstemperatur: -20 °C il 25 °C/ -4 °F til 77 °F
Egnet il innfesting av ankere i betong med en minste trykkfasthet pa
15 N/mm? (2000 psi).
Falg regler for godkjenning!
For brukstilfeller som ikke er beskrevet i foreliggende bruksanvisning,
skal man henvende seg til Hilti.

ADVARSEL

Lav holdfasthet/svikt I innfesting

~ Ikke bruk kapsler etter utlopsdatoen, etter at lagrings- og transporttemperaturen er
overskredet eller hvis de er mekanisk skadet (lekker)!

- Sorg for riktig lengde pa borehullet ved & markere neddybningen pa boret og
kontrollere at hullet er boret til riktig dybde for skruen settes inn.

~ Hilti hulborinnsatser TE-CD, TE-YD ma brukes sammen med en nkug vedlikeholdt
Hilti stovsuger med modell og
som angitt i tilbehorstabellen.

— Borehullet ma veere fri for fukt, vann, is, olje, asfalt, kiemikalier og andre
fremmedlegemer og forurensninger.

- Forsikre deg om at den angitte skrueankerstorrelsen og kapselstorrelsen passer
'sammen, ikke bruk mindre kapsler.

Ved bruk over hodehgyde: Bruk HIT-OHC som dryppvern.
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ZAWI RA Kwas 2-propenowy,

nadtlenek dibenzoilowy(B), D\melakryfan 1,4+ butanodlolu(A)MMerl
pozar, Moze

reakcje alergiczng skory naia drazcho na oczx Dziafa bardzo toksycznie na

organizmy wodne, skul ywaé z dala od zrédet

alenie

Stosowac ochrone oczu, odziez ochron% rekawice ochronne. Nie wprowadzac

do oczu, na skére lub na odziez. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE; DO OCZU:

Ostroznie piukac wodg przez kilka minut. V\H?YC soczewki kontaklowe,éeie\i,sg i

mozna je fatwo usungc. Nadal ptukac. W P UKOI A:
m.

Umyé duzg iloscia wody z my W przypadku uvzymywanla sig dzwalama
na oczy: Zasiegnaé sie pod Opieke lekarza. W
rzypadku wys! \ema mznlema skory lub wysypki: Zasiegna¢ porady/zglosic
sig pod opieke lel

rza.
UF: BAW-HKWHIBIH -A36G (A), UFL: YWAB-AKGK-N817-G7FX (B)

Wskazowki dotyczace ulyllzal;]l
termin waznosci) nalezy
przepiséw jako odpady specjalne. Nr klucza EAK: 08 04 09 /200127
Informacije o produkcie:

- Niniejszg instrukcjg

nabme (np.

| A uwaca |

§¢ lub ie mocowania
- Nie stosowac kapsmek Po uptywie terminu waznosci, po przekroczeniu temperatur

ia nalezy zawsze p!
razem z produktem.

— Produkt przekazywac innym osobom wytgcznie z niniejsza instrukcjg
uzytkowania.

- Temperatura stosowania (podioze, nabj, kotwa):
-10°C do 40 °C/ 14 °F do 104 °F

Instrukcje dotyczace przechowywania i transportu:

— Przechowywaé w chfodnym, suchym i zaciemnionym miejscu wytacznie
w oryginalnym opakowaniu.

- Temperatura transportu: =20 °C do 25 °C /-4 °F do 77 °F

- Temperatura sktadowania: 20 °C do 25 °C /-4 °F do 77 °F

Nadaje sig do osadzania kotew w betonie o minimalnej wytrzymatosci na

Sciskanie 15 N/mm2 (2000 psl)

W przypadku i, ktdre nie s3 opisane w
nlnlulsul instrukeji obstugi, naluv skonsultowac sig z serwisem Hilti.

i transportu lub w przypadku uszkodzenia mechanicznego (wyciek)!
diugosé otworu, glebokosé na
jac, czy otwor jest wywi y na i glebokos¢ przed

- Zapewmc‘
wiertarce i
wkreceniem sruby

— Wiertta rurowe Hilti TE-CD, TE-YD musza by¢ uzywane w potaczeniu z prawidtowo
konserwowanym odkurzaczem Hilti. Model i wydajno$¢ (natezenie przeptywu
objetodciowego) odkurzacza muszg byé zgodne z wyszczegdlnionymi w tabeli
akeesoriow.

~ Otwory nie moga zawiera¢ wilgoci, lodu, oleju, bitumu, chemikaliow ani
innych ciat obeych i zanieczyszczen.

— Upewnij sig, ze okreslony rozmiar kotwy wkrecanej i rozmiar kapsutki pasuja do siebie,
nie uzywaj mniejszych kapsutek.

W przypadku zastosowaii nad gowa operatora: Uzywaé HIT-OHC jako podkfadki

chronigcej przed ociekaniem.
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Cé)Nfa : Acldo 24 propenoloo 2-metil- 1monoesler com 1 2 propanod\ol(A] pemr
xido de -t

Risco de incéndio sob aacgdo do calor Pode provccar uma reacgao alérgica
cutanea. Provoca irritagdo ocular grave. Muito téxico para os organismos aquaticos
com efeitos duradouros. Manter afastado do calor/faisca/chama aberta/superficies
quentes. — Nao fumar. Usar protecao ocular, vestudrio de protecdo, luvas de
protegéo. N&o pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. SE
ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com dgua
durante varios minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possivel.
Continuar a enxaguar. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com
sabonete e dgua abundantes. Caso a irritagao ocular persista: Consulte um médico.
Em caso de irritagdo ou erupo cutanea: Consulte um médico.

UFL: CAV7-HKFW-081R-A366 (R), UFI: YWA4B-KGK-N817-G7FX (B)

40 sobre a a0: Capsulas i (p. ex., devido
a prazo de validade excedido) devem ser eliminadas como residuos
especiais, de acordo com as normas e regulamentagdes legais. Cédigo
LER: 0804 09*/2001 27"

Dados informativos sobre o produto:

— Guarde estas instrugdes de utilizagao sempre em conjunto com o produto.

- Entregue o produto a outras pessoas apenas juntamente com as
instrugdes de utilizagéo.

- Temperatura de aplicagao (material base, ampola, ancora de parafuso):
-10°C até 40 °C/ 14 °F até 104 °F

Indicagdes de transporte e de armazenamento:

— Guarde em lugar fresco, seco, ao abrigo da luz e apenas na embalagem
original.

- Temperatura de transporte: —20 °C até 25 °C /-4 °F até 77 °F

- Temperatura de armazenamento: 20 °C até 25 °C /-4 °F até 77 °F

Para fixagoes por ancoragem em betao com uma forga min. de

compressao de 15 N/mm? (2000 psi).

Observar as homologacdes! Em caso de aplicagdes que nao se encontrem

descritas nas presentes instrugdes de utilizagao, é favor dirigir-se a Hilti.

Valores de retencdo deficientes/falha da fixagao

— Nao use capsulas apds o prazo de validade, apds ultrapassar as temperaturas de
armazenamento e transporte ou se houver danos mecanicos (vazamentos)!

- Certifique-se do comprimento correto do pogo marcando a profundidade de
embutimento na broca e verificando se o orificio foi perfurado na profundidade correta
antes de ajustar o parafuso

— A brocas de perfuragdo ocas Hilti TE-CD e TE-YD tém de ser usadas em conjunto
com um aspirador Hilti em boas condigdes de funcionamento e com o modelo e
capacidade de aspiragao (débito volumétrico) especificados na tabela dos acesscrios.

- Os furos deverao estar sem humidade, gelo, dleo, betume, produtos quimicos
ou outros objetos estranhos e contaminantes.

- Certifique-se de que o tamanho da ancora de rosca e o tamanho da cépsula
especificados estao ajustados, ndo use capsulas menores.

No caso de aplicacdes em suspensao: utilizar HIT-OHC como protecgao anti-gotejamento.

[l
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Atentie

CONTINE: 2-Propenoic acid, 2-methyl-, monoester with 1,2-propanediol(A),
dibenzoyl peroxide(B), 1,4-Butanediol dimethacrylate(A), 4-tert-butylpyrocatechol(A);
Pericol de incendiu in caz de incalzire. Poate provoca o reactie alergicé a pielii
Provoaca o iritare grava a ochilor. Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe
termen lung. A se pastra departe de surse de calduré/scanteifflacari deschise/
suprafete incinse. — Fumatul interzis. Purtati echipament de protectie a ochilor,
imbracaminte de protectie, manusi de protectie. Evitati orice contact cu ochil, pielea
sau imbracamintea. IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clat cu atentie cu apa timp
de mai multe minute. Scoatefi lentilele de contact, daca este cazul si dacé acest
lucru se poate face cu usurinia. Continuafi s clatifi. IN CAZ DE CONTACT CU
PIELEA: spalati cu multa apa si sépun. Daca iritarea ochilor persista: consultati
medicul. In caz de iritare a pielii sau de eruptie cutanata: consultati medicul.

UFE: CAV7-HKFW-081R-A366 (R), UFI: YWAB-JKGK-N817-G7FX (B)

Indicatiile referitoare la dezafectarea si evacuarea ca deseuri: Cartusele
de folie inutilizabile (de ex. cu termenul de valabilitate depasit) se vor
evacua ca degeuri speciale, cu respectarea prevederilor autoritatilor.

Nr. de cod EAK: 08 04 09*/20 01 27*

Informatii despre produs:

~ Péstrati intotdeauna aceste instructiuni de folosire impreuna cu produsul.

~ Transmiteti produsul altor persoane numai impreund cu instructiunile de
folosire.

- Temperatura de prelucrare (materialul de baza, cartusul, ancord cu
surub): =10 °C pana la 40 °C / 14 °F pana la 104 °F

Indicatii privind transportul si depozitarea:

— Ase pastra la rece, intr-un spatiu uscat si intunecat si numai in ambalajul
original.

- Temperatura de transport: -20 °C pana la 25 °C /-4 °F pana la 77 °F

- Temperatura de depozitare: 20 °C pana la 25 °C /-4 °F pana la 77 °F

Adecvat pentru fixari cu ancora in beton, cu o rezistenta minimé la presiune

de 15 N/mm?2 (2000 psi).

Acordati atentie avizarilor! Pentru aplicatii de lucru care nu sunt descrise

in aceste instructiuni de folosire, vé rugam s va adresati firmei Hilti.

A ATENTIE

Valori nesatisfacatoare de sustinere/cazuri de cedare a fixarii

~ Nu utilizati capsule dupa data de expirare, dupa depasirea temperaturilor de
depozitare si transport sau daca sunt deteriorate mecanic (scurgeri)!

- Asigurati lungimea corecta a forajului marcand adéncimea de incastrare pe burghie
si verificind dacé gaura este foraté la adancimea corecté inainte de a fixa surubul

- Burghiele rotopercutoare tubulare cu evacuare TW-CD, TE-YD trebuie folosite
impreund cu un aspirator intretinut corespunzétor, ale cérui model si capacitate de
absorbtie (debit volumetric) corespund specificatiilor din tabelul de accesoril.

~ Gaurile nu trebuie sé contind nicio urma de umezeala, gheata, uleiul, bitum,
substante chimice sau alte corpuri straine si impuritati.

- Asigurati-va ca dimensiunea specificata a ancorei surubului si dimensiunea
capsulei se potrivesc impreund, nu utilizati capsule mai mici.

in aplicatiile de lucru deasupra capului: utilizati HIT-OHC ca aparatoare impotriva

picaturilor.
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Ocropo;
conl gP)KV\T 2-Propenoic acid, 2-methyl-, monoester with 1,2 Eropaned\ol(A
d\benzuy\ peroxide(B), 1,4-| Butanediol dlmelhacrylate(A) 4-tel rocatechol(A);
TTp¥ HarPeBaHUM MOXET BOSHUKHYT: NIoXaproXaprioxap. MO)KET Bh\3bIBaTl=
QIEPIUNECKYHO KOXHYHO PEaKUMIO. BblablBaeT CEPbE3HOe PagpaxeHye rmas.
BechMa TOKCHYHO [nA BOTHbIX pra
Bepeub o1 - He kypub.
OTIs30BATHCH CPEACTBAMM aaLuvrrbl a3, 3AUYTHON OREXION, GALLYTHBINH
(gua‘rxamm V3berath nonaganvA B rnasa, Ha KOXy v Ha ofexay. MPU
MOMADAHWN B TTIA3A: OCTopoXHO NPOMbITb Fa3a BOAOW B TEYEHNE HECKOMBKUX
MHYT. CHATb KOHTAKTHBIE NIVH3bI, CTIM Bbl nonbaryeTem: VINW 11 €CIM 3TO N1erko
cnenatb. MponomkuTs npombizatue rnas. MPI MOMAOAHNN HA KOXKY: npombiT
60MBLLIVIM KONYECTBOM BOflbl C MbIOM. ECAv pagfipaxeHie a3 NpoomKaeTc:
K Bpauy. Mpn KOXM Unu Cbink: 06paTUTLCA

K Bpauy.
UFL: CAV7-HKFW-081R-A366 (R), UFI: YWA8-KGK-N817-G7FX (B)

D

VKa3aHuA no yTHAM3aUMM: HenpurogHbIe NNeHoYHbIe Kancynbl

(Hanpumep, ¢ MCTEKLINM CPOKOM FOIHOCTH) HEOBXOAMMO YTUNH3UPOBATE

¢ cobnronennem (COOTBETCTBYHOLYMX NPABUI KaK OTXOMbl, NoAnexaiwme

cneunansHoit 06pabotke.

Konosoe o6osHauenme no EAK: 08 04 09* /20 01 27*

Wuhopmauma o npoaykre:

— XpaHuTe NaHHYH MHCTPYKLVIO N0 NPUMEHEHMIO BCEra BMeCTe ¢
NPOAYKTOM.

0CTOPOXHO

Minoxoe kpenneHwe/oTCYTCTBME HIMKCALMH KpENNEHHA
— He 1enonk3yiTe Kancynel no MCTEYEHM CPOKA FORHOCTH, N10CAE NPEBbILIEHHA
XDaHEHWA 1 WK B Cyvae
NOBPEXMAEHUA (yTeukm)!
— Ybenutec B NPaBinbHO [NMHE CKBAXMHbI, OTMETUB FMy6UHY 3anienku Ha ceepre u
Ha

- Mepenasaiite NPOAYKT APYIYM NMLaM TONLKO BMECTE C ino
TIPUMEHEHMIO.

— Temnepatypa 06paboTky (6a30Bblit MaTepuan, kancyna, aHkepHan):
01-10°C 1040 °C/ o 14 °F o 104 °F

YKa3aHuA N0 TRAHCNOPTHOBKE U XpaHeHHIo:

— XpaHuTb B IPOXNAIHOM, CYXOM 1 TeMHOM MECTE, TONIbKO B OPUTMHANLHOI
ynaKoBKe.

~ Temnepatypa TpaHCNOPTUPOBKK: OT —20 "C uo 25°C

- Temneparypa xpaHeHua: o1 —20 °C A

Kancyna npenHasHavexa ana yctam)axw aHKepumx ernneumi B 6eToHe ¢

npenenom NPOYHOCTY NP CXKaTM He MeHee 15 H/mm

Cobniopaiie Aunvnxul Oupma Hilti we necer nuemleuuunm B Cy4ae

B aT0i

4TO OTBEPCTUE rny6uHy nepen
YCTAHOBKOM BUHTA.
~ Mycrotenbie 6ype! Hilti TE-CD 1 TE-YD HEO6X0mMMO MCnonb30BaTb B COYETaHHM C
NPaBUNbHO NOMKNKOYEHHBIM Nbinecocom Hilti, Monens 1 MowH
BCACHIBAHMA KOTOPOTO (oﬁhemuaa CKOpOGTS 110TOKa) COOTBETOTBYIOT yKasaHHIM &
Tabnu
- B oTBepcTuAX He nom«no OCTABaTECA BATM, f1bA, CMA3KM, GUTYMHBIX
BELUECTB, XMMKATOB, MIOCTOPOHHMX YACTUL 1 MHbIX 3ArPASHEHII.
— Y6enuTecs, UTo yKasaHiii pa3ep aHkepa i pasmep Kancynbl MOAXONAT APYT APYrY,
He VCTIONG3YHTE MEHbLLIE Kancyme.
" pabor:

n itre HIT-OHC 8 kayectse
NPOTUBOKANENLHOM JAUMTHI
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Pozor

OBSAHUJE: Kyselina prop-2-énova, 2-metyl-, monoester s propan-1,2-diolom(A),
dibenzoylperoxid(B), diester kysellny metakrylovej s butdn-1,4- d\olom(A)
4-terc-butylpyrocatechol(A); Zahrievanie méze sposobif poziar. Moze vyvolat
alergicku koznu reakcm Sposobuie vazne podrazdenie oci. Velmi toxicky pre
vodné Gcinkami. L mimo dosahu tepla/
iskier/otvoreného ohna/horuclch povrchov. Nefajcite. Noste ochranné okuliare,
ochranny odev, ochranné rukavice. Zabrarite kontaktu s ocami, pokozkou alebo
odevom. PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minit ich opatme vyplachuﬁe vodou.
Ak pouzivate kontakiné Soovky a ak je to mozné, odstrafite ich. Pokracujte vo
vyplachovani. PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnozstvom vod)
amydla. Ak podrazdenie oti pretrvava: vyhladajte lekarsku pomoc/starostiivost.
Ak sa prejavi podrézdenie pokozky alebo sa vytvoria vyrazky: vyhladajte lekarsku
pomoc/starostlivos.

UFI: CAV7-HKFW-081R-A366G (A), UFI: YWA8-4KGK-N817-G7FX (B)

Pokyny na likvidaciu: Nepouzitelné féliové patrény (napr. p y
détum pouZitefnosti) likvidujte ako Specidlny odpad pri dodrzani dradnych | POZOR I
predpisov. Kod odpadu podra EAK: 20 01 27 alebo 08 04 09* Nizka zataZiteInost /zlyhanie ukotvenia

Informacia o vjrobku: ~ NepouZivajte kapsule po datume exspiracie, po prekroceni skladovac\ch a

- Navod na pouzivanie vzdy uchovavajte spolu s vyrobkom. jch teplot alebo ak st poskodené

~ Vyrobok odovzdavajte druhym osobam len spolu s ndvodom na ~ Zaistite spravnu dizku vrtu vyznaenim hibky a skontroluite, & je otvor pred
pouzivanie. indtalovanim skrutky vyvitany do spravnej hibky.

- Teplota spracovania (podklad, patréna, skrutka) ~ Hilti duté vrtaky TE-CD, TE-YD musia byt pouzivané spolu s vhodnym vysévacom
-10°Caz40°C/ 14 °Faz 104 °F Hilti, ktorého model a sacf vykon (objemovy prietok) sti uvedené na tabulke

Pokyny na prepravu a skladovanie: prislusenstva.

~ Skladuite na chladnom, suchom, tmavom mieste a len v origindinom obale. |~ Vyvitané otvory musia by( bez vihkosti, fadu, olea, asfaltu, chemikélii alebo

- Prepravné teplota: 20 °C a2 25 °C /-4 °F a2 77 °F inych cudzich telies a necistot.

~ Skladovacia teplota: -20 °C a2 25 °C /-4 °F az 77 °F - Uistite sa, ze uvedena velkost kotvy a vefkost kapsuly sii rovnake, nepouzivajte

Vhodné na upeviiovanie kotiev do betdnu s minimalnou pevnostou v tlaku mensie kapsuly.

15 N/mm2 (2 000 psi). Pri praci nad hlavou: Pouzite HIT-OHC ako ochranu pred odkvapkavanim.

Respektujte osvedéenial Pri aplikaciach, ktoré neboli opisané v predkla-
danom névode na pouzivanie, sa obrafte, prosim, na spoloénost Hilti.
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Pozor

VSEBUJE: 2-p kislina, 2-metil, i A),
dibenzoil peroksld(B) metakrilna kislina, diester z 1,4-| butand\clom(A), 4-terc-
butilpirokatehol(A); Segrevanje lahko povzroci pozar. Lahko povzrodi alergijski
odziv koze. Povzroca hudo drazenje oéi. Zelo strupeno za vodne organizme,
z dolgotrajnimi ucinki. Hraniti loéeno od vro¢ine/isker/odprtega ognja/vrocih
povrsin. — Kajenje prepovedano. Nositi za3¢ito za o¢i, zad¢itno obleko, zadtitne
rokavice. Prepreciti stik z oémi, koZo ali oblagili. PRI STIKU Z OCMI: previdno
izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne lece, ¢e jih imate in Ce to
lahko storite brez tezav. Nadaljujte z izpiranjem. PRI STIKU S KOZO: umiti z
veliko mila in vode. Ce drazenje oéi ne preneha: pmscne zdravnigko pomoc/
oskrbo. Ce naslopl drazenje koze ali se pojavi izpuscaj: poiscite zdravnisko
pomoc/oskrbo.

UFI: CAV7-HKFW-08 1R-A366 (R), UFI: YW48-4KGK-N817-G7FX (B)

Navodila za odstranjevanje: neuporabne kemicne viozke (npr.
rok uporabgj odstranite v skladu s predpisi za odstranjevanje posebnih
odpadkov. St. kljuéa EAK: 20 01 27 ali 08 04 09AB3

0
- Navodila za uporabo vedno hranite skupaj z izdelkom.
- Izdelek dajte drugi osebi le s prilozenimi navodili za uporabo.
- Temperatura obdelave (podlaga, kemicni viozek, vijacno sidro):
-10°C do 40 °C/ 14 °F do 104 °F

Nasveti za transport in skladiscenje:

~ Hraniti zgolj v originaini embalaZi na hladnem, suhem in temnem mestu.

— Temperatura za transport: -20 °C do 25 °C/-4 °F do 77 °F

- Temperatura skladis¢enja: —20 °C do 25 °C/-4 °F do 77 °F
Orodie je primerno za pritrjevanje sider v beton z najmanj$o tlaéno
odpornostjo pri 15 N/mm? (2000 psi).

Upostevajte dovoljenja!

Ge vas namen uporabe ni opisan v teh navodilih za uporabo, se obrnite
na Hilti.

| POZOR I

Prekomerno zategovanje lahko povzrogi slabo pritrditev/moznost odpadanja

- Kapsul ne uporabljajte po datumu izteka roka uporabnosti, po prekoracitvi
temperature skladis¢enja in transporta ali ée so mehansko poskodovane (puscajo)!

— Zagotovite pravilno dolzino vrtine z ozna¢evanjem globine vdelave na svedru in
preverite, ali je luknja izvrtana na pravilno globino, preden nastavite vijak

— Votle udame svedre Hilti TE-CD, TE-YD je potrebno uporabljati skupaj s pravilno
vzdrzevanim sesalnikom Hilti prave velikosti in prave sesalne kapacitete
(volumenski pretok), ki je predpisana v preglednici opreme.

— Vizvrtinah ne sme biti viage, ledu, olja, bitumena, kemikalij in drugih tujkov
ter necistoc.

- Prepricajte se, da sta navedena velikost sidra in velikost kapsule enaka, ne uporabljajte
manjsih kapsul.

Pri uporabi nad glavo: kot zas¢ito pred kapljanjem uporabite HIT-OHC.
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Varning
INNEHALLER: 2-propensyra, 2-metyl-, monoester med 1,2-propandiol(A),
dibensoylperoxid(B), metakrylsyva d\ester med 1,4-butandiol(A), 4-tert-
) vid ing. Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Orsakav allvarlig 6 Mycket giftigt |u| ismer med

Far inte utséttas for v4 Gppen laga/heta ytor. — Rokning
forbjuden. Anvand 6 Farinte komma i
kontakt med égonen, huden eller kiddema. VID KONTAKT MED OGONEN: Skdlj
forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktiinser om det gar latt.
Fortsétt att skolja. VID HUDKONTAKT: Tuatta med mycket tval och vatten. Vid
bestaende dgoniritation: Sok lakarhjélp. Vid hudinitation eller utslag: Sok lakarhjlp.
UF: CAV7-HKFW-08 1R-A366 (A), UFI: YWAG-4KGK-N817-G7FX (B)

om Obrukbara (som till exempel
har passerat hallbarhetsdatum) ska sorteras som farligt avfall enligt
géllande bestammelser. Europeiskt avfallsnummer: 08 04 09*/20 01 27*
Produktinformation:
— Forvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten.
- Lat bruksanvisningen folja med om du 6verlater produkten till en annan
person.
- Bearbetningstemperatur (underlag, patron, stang):
~10°C il 40 °C/ 14 °F till 104 °F
Anvisningar for transport och fdrvaring:
~ Forvaras kallt, torrt och mdrkt och endast i originalfdrpackningen.
- Transporttemperatur: ~20 °C till 25 °C / -4 °F till 77 °F
- Forvaringstemperatur: ~20 °C till 25 °C / -4 °F till 77 °F
Avsedd for infastning av ankare i betong med en lagsta hallfasthet pa
15 N/mm2 (2000 psi).
Observera nationella typgodkéannanden!
Kontakta Hilti vid anvéndningsomraden som inte beskrivs i
bruksanvisningen.

VARNING

Otillfredsstallande vérden for héllbarhet/e] fungerande infstning

- Anvand inte kapslar efter utgangsdatum, efter att lagrings- och transporttemperaturen
har 6verskridits eller om de ar mekaniskt skadade (lacker)!

- Se fill att borrhalet &r korrekt genom att markera badddjupet pa borrkronan och
kontrollera att halet &r borrat fill rétt djup innan skruven satts in.

- Hilti sugborrar TE-CD och TE-YD maste anvéndas tilsammans med en korrekt
underhallen Hilti-dammsugare med en modell och sugkapacitet (volymfidde)
enligt tillbehdrstabellen.

- Halen maste vara fria fran fukt, is, olja, bitumen, kemikalier och andra
frammande foremal och mroremngar

- Se fill att den angivna 6 och
anvand inte mindre kapslar.

Vid anvéndning dver huvudhdjd: Anvand HIT-OHC som droppskydd.

passar ihop,
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Dikkat

ICERIR: 2-Propenoic acid, 2-methyl-, monoester with 1,2-propanediol(A), diben-
20yl peroxide(B), 1,4-Butanediol dimethacrylate(A), 4-tert-butylpyrocatechol(A);
Isitma yangina yol agabilir. Alerjik cilt reaksiyonlarina yol agar. Ciddi goz tahrisine
yol acar. Sucul ortamda uzun siire kalici, cok toksik etki. Isidankivilcimdan/
alevden/sicak ytizeylerden uzak tutun. — Sigara igilmez. goz koruyuc, koruyucu
kiyafet, koruyucu eldivenler kullanin. Gézle, ciltle veya kiyafetle temas ettirmeyin.
GOZ ILE TEMASI HALINDE: Su ile birkag dakika dikkatiice durulayin. Takili

ve yapmas kolaysa, kontak lensleri gikartin. Durulamaya devam edin. DERI

ILE TEMAS HALINDE ISE: Bol sabun ve su ile yikayin. Goz tahrisi kalic ise:
Tibbi yardim/bakim alin. Ciltte tahris veya kasinti soz konusu ise: Tibbi yardim/
midahale alin.

imha etme uyarilan: Kullanilamaz durumdaki folyo kartuslari (smegin son
kullanma tarihi gegen) yasal kurallara uygun bicimde 6zel atiklarla birlikte
imha edilmelidir. EAK anahtar no.: 08 04 09*/20 01 27"
Uriin bilgisi:
~ Bu kullanma talimatini daima drinle birlikte muhafaza ediniz.
~ Uriinii, baska sahislara ancak kullanma talimatiyla birlikte veriniz.
— Isleme sicakligi (zemin, kartus, vidali ¢apa):
-10°Cile 40 °C arasi / 14 °F ile 104 °F aras|
Nakliye ve depolama uyarilar:
- Soguk, kuru ve 1sik almayacak sekilde ve sadece orijinal ambalajinda
muhafaza edilmelidir.
— Nakliye sicakligi: -20 °C ile 25 °C arasi / -4 °F ile 77 °F aras|
— Depolama sicakligi: ~20 °C ile 25 °C arasi / -4 °F ile 77 °F arasi
Asgari basing mukavemeti 15 N/mm? (2000 psi) olan betonda ankraj
sabitlemeleri igin uygundur.
Kabul kosullarina uyulmalidir!
Mevcut kullanma talimatinda tarif edilmeyen uygulamalar igin Hilti'ye
bagvurunuz.

DIKKAT

Fazla déndiirme, tutma degerlerinin kitii olmasina/baglantinin tutmamasina

— Kapsillleri son kullanma tarihinden sonra, saklama ve tagima sicakliklarini astiktan
sonra veya mekanik olarak hasar gérmiisse (sizinti varsa) kullanmayin!

— Gomme derinligini matkap ucu (izerinde isaretleyerek ve viday! ayarlamadan once
deligin dogru derinlikte delinmis oldugunu kontrol ederek sondaj deliginin dogru
uzunlugunu saglayin

— Hilti TE-CD, TE-YD tozsuz delme uglari, aksesuar tablosunda belirtilen model ve
emme kapasitesindeki (hacimsel debi), bakimi uygun sekilde yapilan bir Hilti elektrik
stipiirgesiyle birlikte kullanilmalidir.

~ Deliklerde nem, buz, yag, bitiim, kimyasallar veya diger yabanci maddeler ve
dider kirler bulunmamalidir.

— Belirtilen vida gapa boyutunun ve kapsiil boyutunun birbirine uydugundan emin olun,
daha kiiiik kapsiller kullanmayin.

Bas hizasiin iizerindeki kullammlarda: Damlama korumasi olarak HIT-OHC kullaniimalidir.
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Hilti Albania Shpk

Karburant ELDA

Rruga Vilazérimi

Tirang

Tel+355 68 604 6245

Hilti Argentina S.R.L.

Profesor Manuel Garcia 4760
B1605 BIB - Munro

AR-Buenos Aires

Tel +54 11 4721 4400

Hilti Austria Ges.m.b.H.
Altmannsdorfersr. 165
Postfach 316

AT-1231 Wien

Tel +43 166101

Hilt (Aust) Ply. Ltd.

Level 5, 1G Homebush Bay Drive
Rhodes N.S.W. 2138

Tel +61 131 292

Hilti Systems BH d.0.0. Sarajevo
Dobrinjska 7

BA-71000 Sarajevo-llidza

Tel +387 33 761 100

Hilti Belgium N.V./S.A.

Z.4 Broekooi 220

1730 Asse

Tel +32 2 467 7911

Xunmy (Bbnrapua) EOOO

x.k. Mnanoct 4

1766 Codyn - Berapna
T+3592976 00 11

Hilti do Brasil Comercial Ltda.
Al Rio Negro, 500 -Torre A

9° andar, 06454-000 Barueri, SP
Tel +55 11 4134 9000

Hilti BY FLLC

1844 km | cTp. 2 (oKono
1.Cno6oaxa), [aepxuHCKwit pario
P-1, 222750 Mutckan obnacte
Tel +375 17 510 21 65

CA Hilti (Canada) Corp.

2360 Meadowpine Boulevard
Mississauga, Ontario L5N 6S2
Tel +1 905 813 9200

Hilti (Schweiz) AG
Kalchbihlstrasse 22

CH-8038 Zdirich

Tel +41 844 84 84 85

Hilti Chile Ltda.

Av. Apoquindo 4501, piso 13
Las Condes 7550000
Santiago

Tel +562 655 3000

BHE (PE) BEARAE
LBmERRS, 205

:
E&lﬁ = +86 21 ems 7320 f%
\‘-F Iﬂﬁl’iﬂ:«:&g&r‘% &

Tel +86-400-6267-911

Superba S.A.

200 Mts. Oeste de Matra la Uruca
CR-San José

Tel +506 2255 1044

Hilti SMN d.o.0.

Djordja Stanojevica 14
CS-11070 Belgrade

Tel +381 11 3534400
Cyprus Trading Corp. Ltd.
Domex Operations

CTC House, Athalassa
P.O. Box 21744

CY-1589 Nicosia

Tel +357 22 740 340

Hilti CR spol. s r.o
Uhrineveska 734

P.0. Box 29

CR-25243 Prag-Pruhonice
Tel +4202 61195611
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Hilti Deutschland AG

Hitistr. 2

D-86916 Kaufering

Tel +49 8191 90-0

Hilti Danmark A/S
Stamholmen 157

2650 Hvidovre

Tel +45 44 88 8000

Hilti Construction Equipments.
EURL

14 Lotissement Mehieddine Sidi
Hassen, Cheraga, Alger
Tel +213 23 360 599

Hilti Eesti OU

Mustamée tee 46

EE-0014 Tallinn

Tel +372 6550 900

HILTI ESPANOLA, SA.
Camino Fuente de la Mora
1-3a planta

28050 Madrid

Tel +34 902 10 04 75

Hilt (Suomi) OY

Virkatie 3

PO. Box 164

FIN-01510 Vantaa

Tel +358 20 7999380

Hilti France S.A.

Rond Point Mérantais

1, rue Jean Mermoz
78778 Magny-les-Hameaux
Tel +33 825 01 05 05

Hilti (Gt. Britain) Ltd.

1 Trafford Wharf Road
Trafford Park

GB-M17 1BY Manchester
Tel +44 161 886 1000

GR HILTI EMéC AEE A.

Kipng 132 15123 MapoUol, ABrva

- EMada

Tel +30 210 288 0600

Hilti Emirates L.L.C.

Dubai Investment Park

AE-Dubai

Tel +971 800 44584

Hilti (Hong Kong) Ltd.

701-704, 7/F, Tower A

Manulife Financial Centre

223 Wai Yip Street, Kwun Tong

KowloonTel

Tel +852 27734 700

Hilti Croatia d.o.o.

Ljudevita Posavskog bb

HR-10360 Sesvete

Tel +385 12030 777

Hilti (Hungaria)

Szolgaltato Kft.

Bécsi Ut 271 4th floor (Forum
ice)

HU-1037 Budapest

Tel +36 1 4366 300

P.T. Hilti Nusantara

The Garden Center Level 3

No. 3-11B, Kawasan Komersial

Cilandak

JI. Raya Cilandak KKO

12560 Jakarta

Tel +62 21 789 0850

Hilti (Fastening Systems) Limited
Unit C4

North City Business Park
Finglas

IRL-Dublin 11

Tel +353 188 64101



=

=
s

=

=1

=

Hilti (Israel) Ltd.

6 Ravnitsky St. Ind. Zone Sgula
P.0.Box 2650

49125 Petach Tikva

Tel +972 3930 4499

Hilti India Private Limited
F-90/4, Okhla Industrial Area

Phase 1

New Delhi 110 020

Tel +9111 4270 1111

Hilt ltaia S.p.A.

Piazza Montanelli 20

1T-20099 Sesto San Giovanni
(Milano)

Tel 4390221272

AAEILT « et

|| ARG EPIAXF
FR2-6-20

224-8550 T - HA

Tel +81 45 943 6211

&E|F2|okF
NEA ’“—*? "‘ "E 30239
135-856 A1 2

Tel 080-220- 2000 (*Mxl =)

Hilli Kazakhstan LLP

Tabachno-Zavodskaya str. 20

KZ-050050 Almaty

Tel +77272 980180

Hilti AG

Feldkircherstrae 100

9494 Schaan

Tel +423 234 2111

Hilli Complete Systems UAB

Raciy g. 1, 03154 Vilnius

Tel +370 5230 0555

Hilti Services Limited

Mukusalas iela 42A

1004 Riga
Tel +371 67600673

MA Hilti Maroc
6, Allée des Cyprés
Ain Sebaa
MA-Casablanca
Tel +212 522 67 58 00
MX Hilti Mexicana, S.A. de C.V.
Jaime Balmes 8, Oficina 102,
1er Piso
Col. Los Morales Polanco
Del. Miguel Hidalgo
MEX-Mexico City 11510
Tel +5255 5387-1600
MY Hilti (Malaysia) Sdn. Bhd.
9& 11 Jalan PJS 11120
Bandar Sunway
MAL-46150 Petaling Jaya
Tel +60 3 5633 8583
Hilti Nederland B.V.
Leeuwenhoekstraat 4
NL-2652 XL Berkel en Rodenrijs
Tel +31 105191111
Motek AS
Oestre Aker vei 61
Postboks 81, Oekern
NO-0508 Oslo 5
Tel +47 23052500
Hilti (New Zealand) Ltd.
525 Great South Road
1050 Penrose, Auckland
P.0.Box 112-030 Penrose
NZ-Auckland
Tel +64 9 526 7783
Hiti (Philippines) Inc.
2256 Pasong Tamo Extension,
Edsa, Brgy. Magallanes, 1224,
Makati City
Tel +63 2 843 0066
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PL Hilti (Poland) Sp. z 0.0.

ul. Pulawska 491

PL-02-844 Warszawa

Tel +48 22 320 5500

Hilti (Portugal)

Produtos e Servigos Ida,
Rua da Lionesa, n° 446, Ed. C39
PT-4465-671 Leca do Balio
Tel +351 808 200 111

Hilti Qatar W.L.L.

Soug Al Rawda, Salwa Road
24097 Doha Ad Dawhah

Tel +974 4406 3600

Hilti Romania S.R.L.

DE 287/1, Equest Logistic
Center-B1 Dragomiresti Vale

3

)

077096
Tel +40 21 352 30 00

Buaxec napk 3AO “TpuHsyn”
143441 r. Mocksa - Poceua
Tel +7 495 792 52 52
SA Hiti Saudi Arabia for Construction
Tools LLC
Kilo 14, King Fahd Street
PO Box 15930
KSA-21454 Jeddah
Tel +966 2 213 8400

Hilti Svenska AB

@

SE-23222 Arlov

Tel +46 40 539 300

Hilti Far East Private Ltd.
No 20 Harbour Drive,
#06-06/08 PSA Vista
SGP-Singapore 117612
Tel +65 6777 7887
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Hilti Slovakia spol. s r.0.
Galvaniho 7
SK-82104 Bratislava
Tel +421 248 221 211
Hilti Slovenija d.o.o.
Brodisce 18
$L0-1236 Trzin
Tel +386 1 56809 33
v38n Baf (Inouaus) anfin
1858/107-108 81A15 BuiADS

A 911 24
10260 39w - Thailand
Tel +66 2 714 5300
Hilt ingaat Malz. Tic. A.S.
Barbaros Mahallesi, Agaoglu My
Office Gigdem Sok., No:15/A,
34746 Atasehir/Istanbul
Tel +90 216 528 68 00
EFISROHARAS
"‘1t$1 jiﬂ%ZEﬁZsﬁAﬁ

- 87

Tel +886 22357 9090
Xunmu (Ykpauna)
TIra. yn. Xgoitku, 15115
04080 Kues - YxpauHa
Tel +380 44 390 5564
Hilti, Inc.
Legacy Tower, Suite 1000
7250 Dallas Parkway
TX 75024 Plano
Tel 19724035800
Hilti (South Africa) (Pty) Ltd.
2 Tugela Lane
Waterfall Logistics Precinct,
Corner Bridal Veil Road and R101
2090 Midrand
Tel +2711 237300
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Hilti AG,
LI-9494 Schaan
Hilti Werke

2873-CPR-201-73
ETA-18/1160
Notified Body 2873
EAD 332795-01-0601

Product for fixing to- or
connecting/supporting
of- building structures

www.hilti.group

Made in Germany

Hilti = registered trademark of
Hilti Corporation, Schaan, Liechtenstein
www.hilti.group
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